
AEROFOG Standardbaureihe

AEROFOG Standardbaureihe mit
integriertem Aktivkohleeinsatz

Typ Luftleistung Abmaße (B x T x H) in mm

AEROFOG 500 MV 100 – 500 m3/h ca. 400 x 400 x 1.000

AEROFOG 11-20 Ö 1.000 – 2.000 m3/h ca. 700 x 650 x 1.900

AEROFOG 11-30 E 2.000 – 3.000 m3/h ca. 700 x 650 x 1.900

AEROFOG 21-50 Ö 2.000 – 4.000 m3/h ca. 700 x 1.300 x 2.000

AEROFOG 21-60 E 4.000 – 6.000 m3/h ca. 700 x 1.300 x 2.000

Typ Luftleistung Abmaße (B x T x H) in mm

AEROFOG 500 MV AKF 100 – 500 m3/h ca. 400 x 400 x 1.500

AEROFOG 11-20 Ö AKF 1.000 – 2.000 m3/h ca. 700 x 650 x 2.900

AEROFOG 11-30 E AKF 2.000 – 3.000 m3/h ca. 700 x 650 x 2.900

AEROFOG 21-50 Ö AKF 2.000 – 4.000 m3/h ca. 700 x 1.300 x 3.000

AEROFOG 21-60 E AKF 4.000 – 6.000 m3/h ca. 700 x 1.300 x 3.000
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